
 Petit Réseau collecteur et trappe à graisse

 Trappe à graisses à forte charge

 Entretien de petit poste de pompage et réseau collecteur

BIO-STAR GB™

BIO-STAR GB combine une toute nouvelle technologie brevetée de dégradation d’acide gras  
avec un système d’ensemencement en continu que permet les blocs solubles. BIO-STAR GB fait 
appel à un mélange bactérien synergique sélectionné pour sa capacité digestive élevée, 
couplée avec des activateurs de croissance biostimulants qui supportent l'action microbi-
enne. Utilisé sur une base régulière, ce système fortement actif améliorent la dégradation 
des graisses, réduit l'accumulation des huiles et graisses sur les murs, les surfaces et à 

  
Bien que la plupart des restaurants possèdent une trappe à graisse, un bon nombre d’entre 

pour les postes de pompage à faible débit.  Mauvaises séparation des gras, accumulation 

plus populaires. L’impact sur les employés, la clientèle, la gestion du réseau et 
l’environnement de travail est souvent notable et néfaste. 

La technologie d’ensemencement en continu de BIO-STAR GB s’attaque aux huiles et graisses 
les plus récalcitrantes et aux longues chaines d’acides gras. BIO-STAR GB garde vos drains, 
trappes et petits postes de pompage libres et votre esprit sans souci. Plus besoin de système 
de dosage électrique et tout l’équipement dispendieux. BIO-STAR GB est un système passif 
simple et son usage régulier améliore le fonctionnement des systèmes de collecte des eaux 
usées.

Toutes ses composantes sont enregistrées sur la Liste intérieure des substances d’Environnement 
Canada et BIO-STAR GB souscrit aux principes même du développement durable.

Sherbrooke (Québec) J1R 0L6 CANADA

Bur.: 819 564-8911, Téléc.: 1 819 564-2485, Sans frais : 1 888 564-8911
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LES APPLICATIONS
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BIO-STAR GB™

MANIPULATION
Ranger dans un endroit frais. Éviter le contact 
avec les yeux et la peau. Laver les mains à l’eau 
savonneuse après tout usage. 

MÉTHODOLOGIE
Suspendre BIO-STAR GB par le sac tressé à 
l’aide d’une corde dans la trappe ou le poste de 
façon à ce qu’il soit submergé. Le dosage peut 
varier en fonction du débit ou de la charge. 
Consultez nos spécialistes pour déterminer  le 
bon dosage.

Courriel: info@biobac.qc.ca  www.biobac.qc.ca

Les données présentées dans cette �che technique sont fondées, 
au meilleur de notre connaissance, sur les résultats obtenus par 
Les Traitements Bio-Bac inc. et ne constituent pas une garantie de 
performance en soi. Nous recommandons que l’utilisateur 
détermine son seuil de performance en fonction de ses propres 
installations. Nous n’assumons aucune responsabilité résultant 
de l’utilisation contrefaite de ce produit breveté.

LES BÉNÉFICES
 Bloc à libération lente permettant un ensemencement 
      en continu pour trappes à graisses et réseau d’égouts
 Réduit les frais d’entretien
 Traitement durable jusqu’à un mois
 Facile d’usage et peu dispendieux
 Procure un traitement e�cace sans les dépenses et l’entretien 
      des systèmes de dosage automatiques
 Utilise et libère des microorganismes et des agents biostimulants  naturels
    
 Dégrade les huiles et graisses et les mauvaises odeurs

Volume /débit

1 bloc

1 bloc

2 blocs

1 bloc

Dosage Fréquence

Trappe < 1500l

Trappe
1500 - 3500l

Trappe < 13500l

Poste de 150m3/j

mensuel

mensuel

mensuel

2 - 4 sem.

LES CARACTÉRISTIQUES

Compte bactérien                             4 x 109 cfu/gramme

Genre bactérien                                       Consortium de Bacillus 

Processus biologique                             Aérobie et anaérobie facultatif

Production enzymatique                      Lipase, protéase, amylase, cellulase

Bactéries pathogènes                            Sans Salmonelle/Shigella

Spectre de pH                                           6.0 - 8.5

Écart de température tolérée              60 - 450 C

Apparence                                                 Bloc cylindrique bleu

Stabilité                                                      1 an (20 - 350C)                      


